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INFORME DE FICHA TECNICA

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente nos dirigimos para dar informe de las caracteristica de los

materiales, condiciones de mano de obra y técnicas aplicar para la Construccion de
vivienda econdmica con un drea de construccion de 60. 52 m2 (8.90 m x

6.80 m)

La elaboracion de este proyecto debe llevar las siguientes especificaciones

El Contratista esta obligado a contar en el sitio de la construccion con depositos de
materiales y herramientas, ambiente de trabajo administrativo y técnico de campo para su
personal y supervisor del AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LOS ALCARRIZOS, dara
cumplimiento a todas las ordenanzas y disposiciones eminentes emanadas de las

autoridades locales.

El Contratista llevara un libro especial de obra: en el cual se anotara diariamente el avance
del trabajo, la incidencia ocurridas y las indicaciones, aprobaciones y cualquier otro
comentario técnico o administrativo, vinculado al desarrollo de los trabajos que juzguen

conveniente consignar el Contratista o el supervisor de obra.

a) Limpieza y preparacion del terreno



El contratista efectuara la limpieza general del terreno, eliminando malezas, escombros, etc.
si lo hubiere y realizara el replanteo y marcacion de los edificios. Si en el sitio destinado a
la edificacidn existiesen arboles que entorpezcan el avance de las obras, debera derribarlos
y extraer totalmente sus raices previa conformidad del Supervisor de obras. El resto de los
arboles se protegeran y cuidaran adecuadamente durante todo el tiempo que duren las
facnas. Si se encontrasen hormigueros o cualquier otro tipo de viviendas colectivas de
insectos, roedores o bichos, deberan ser destruidas y eliminadas totalmente antes de dar

comienzo a la obra.

El Contratista eliminara del predio de la construccion todos los materiales provenientes de
la limpieza y del destronque de arboles, quemandolos o empleando otros métodos de
destruccion. Los residuos de esta faena y los producidos por los trabajos de la edificacion
de sus diferentes etapas, seran extraidos y transportados regularmente fuera del predio de la

construccion, depositandolo en aquellos lugares que las autoridades locales lo permitan.

El material utilizable resultante de cualquier demolicion existente en el terreno, es
propiedad exclusiva del AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS y en
ningtn caso debera ser utilizado en la obra por el Contratista, salvo autorizacion expresa

del supervisor de obra, el material no utilizable sera eliminado por el Contratista.
b) Replanteo y Nivelacion

Debe preverse que el nivel de piso terminado de la obra debera estar conforme se indica en

el proyecto.

El Contratista realizara la medicion del perimetro y verificacion de los angulos del terreno.

Cualquier diferencia debera ponerla a conocimiento del Supervisor de Obra.

El replanteo lo efectuara el Contratista y los verificara el Supervisor, antes de dar comienzo
a los trabajos. Los ejes de paredes, pilares y otros elementos estructurales, y espesores de
cimientos y paredes deberan fijarse con clavos en los listones de madera que conforman la
camilla de replanteo que se ubicara a una altura conveniente sobre el nivel del suelo y

delineante con cordeles bien tensos y seguros.



MATERIALES

Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la Documentacion
Contractual. Todos los materiales destinados a la obra serdn de primera calidad y tendrén
las formas, dimensiones y caracteristicas que describan los planos y la documentacién del

Contrato.

El Contratista debera suministrar, si se le pidiere, muestras de los materiales a utilizar, los
que deberan ser aprobados por la Fiscalizacion para su utilizacion. Los materiales que el
fiscal rechace por no estar de acuerdo con las especificaciones técnicas no podran ser

utilizados en la Obra y seran retirados de la misma en un plazo no mayor a 48 horas.

Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en Obra, o los de buena
calidad colocada en desacuerdo con las reglas del arte o de las especificaciones
contractuales, seran reemplazados por el Contratista, corriendo a su cargo los gastos que

demande la sustitucion.

Si por razones de propia conveniencia el Contratista deseare emplear materiales de mejor
calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por el Supervisor de
Obra, no le dara derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al material

especificado en este Pliego.
Podran utilizarse los siguientes materiales:
A- CEMENTO

Se podra usar los del Tipos 1, Cemento Titan, Cemento Cibao, Puzolanico y AB 45,
conforme las indicaciones del fabricante (INC). En cualquier caso, el cemento sera fresco y
en envases originales, debiendo rechazarse aquel que haya tomado humedad o contenga

partes aglutinadas.
B-ARENA

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, sustancias organicas ni arcillas.
Para el revoque se usara arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas, por partes

iguales.



C- MORTEROS

Los tipos de morteros a emplear para cada caso, seran los siguientes, salvo expresa

indicacion en contrario o por parte del Fiscal.
Con Cemento distinto a AB-45:

Tipo A: Para mantos cementicios, nivelaciones
Tipo C: Para cimientos

D- MAMPOSTERIA

¢ Se refiere a la construccion o levantar muros a base de bloques de arcilla cocinada.
Actualmente se unen utilizando un mortero de cemento y arena con un poco de
agua, en las proporciones adecuadas.

e Primero se preparan los materiales a utilizar, es necesario humedecer los bloques
antes de su colocacion en obra con lo cual se reduce la capacidad de succion que
tiene el material y se evita que el mortero pierda agua al ponerse en contacto con é€l.
De esta manera, se logra una mayor adherencia entre el mortero y el bloque.

¢ Revisar la superficie del sobrecimiento o la placa donde se va a construir el muro, la
superficie de éstas debe estar limpia y nivelada y cualquier imperfeccion debera ser
rellenada con mortero.

¢ Luego, se procede a replantear el disefio en el sobrecimiento, revisando sus
dimensiones y marcando todas las referencias que delimitan la zona donde se va a
levantar el muro, asi como la posicion de las puertas. Para ello es necesario contar
con plomada, nivel ¢ hilo guia.

¢ Enseguida se coloca una hilada de bloques en seco, sin mezcla para espaciarlos
adecuadamente y evitar, en lo posible los cortes o por lo menos so6lo cortes a la
mitad. El espacio entre bloques debe ser de un centimetro aproximadamente.

e Después de estar distribuidos adecuadamente se marca los lugares donde van las

juntas y se retira los bloques.



Preparar el mortero de pega con una mezcla de una parte de cemento y cuatro de
arena de pozo, se pone un poco de mortero en un balde o artesa para llevarlo al lado
donde se construye el muro.

Colocar los bloques maestros en los extremos del muro, éstos deben ser ubicados y
asentados con toda perfeccion, es decir, aplomados, nivelados y con la altura de
junta correspondiente.

Posteriormente, se estira un hilo entre los ladrillos maestros para asentar cada
hilada. Los bloques se colocaran haciendo coincidir su borde externo con el hilo,
asi se garantiza que todos los bloques queden nivelados, alineados y aplomados.
Con el palustre se toma una porcién de mezcla del balde y se coloca una

capa uniforme en el sobrecimiento o hilada inferior de ladrillos, distribuyéndola en
sentido longitudinal. Luego, el exceso de mezcla se limpia con el mismo

palustre. No es conveniente extender €l mortero en una longitud mayor de 80 cm de
lo contrario, se endurecera rapidamente

Colocar el bloque en la posicion correspondiente, se mueve ligeramente, y se
presiona hacia abajo hasta lograr su correcto asentado, cuidando de dejar el espacio
adecuado para formar la junta vertical. Para el alineamiento y el nivelado

del ladrillo con el hilo guia, se le da golpes suaves con el mango del palustre.

Una vez terminada la hilada, se vuelve a colocar los ladrillos maestros, se levanta
el hilo guia a la siguiente fila y se repiten nuevamente todos los pasos anteriores.
Es importante utilizar el nivel de mano para constatar que los ladrillos queden
nivelados en forma perpendicular al eje de referencia.

Se debe controlar la verticalidad del muro mediante el uso de la plomada o de un
nivel de mano en varios puntos del muro. Se sugiere ir controlando la verticalidad
cada 4 hiladas.

Igualmente se debe verificar que las hiladas queden horizontales, colocando una
regla sobre la Gltima hilada instalada, y sobre la regla, el nivel de burbuja.

La altura maxima del muro en una jornada de trabajo debe ser de 1.3 m,
equivalente a 5 o 6 hiladas. El resto se completara al dia siguiente, de lo contrario
las hiladas superiores comprimiran a las inferiores adelgazando las juntas

horizontales.



La colacion de bloques hasta 1.3 m, se hace parado en el suelo. Para continuar
la construccion por encima de esa altura, se requiere del armado de un andamio de
modo que sobre él se pueda colocar los materiales y permita pararse para completar

el muro hasta la altura del techo.

E- PANETES, REVOQUES Y REPELLOS

Se refiere a la aplicacion del acabado liso sobre las superficies de mamposteria con una o

varias capas de mezcla de arena lavada fina y cemento, llamada mortero, y cuyo fin es el de

emparejar la superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como pinturas, forros entre

otras; dandole asi mayor resistencia y estabilidad a los muros.

Este proceso también es llamado revoque o repello el cual incluye materiales, equipo y

retiro de residuos generados, de acuerdo con los planos arquitectonicos, en las

especificaciones particulares o por la interventoria.

Ubicar el lugar de trabajo.

Limpiar el muro hecho en bloque o ladrillo con grata metalica para retirar cualquier
mugre, grasa o residuos salientes del mortero que hayan quedado durante la
gjecucion de la mamposteria.

Preparar el mortero con porcion 1:4 de cemento, arena fina y agua.

En los extremos del muro se coloca con mortero unas guias maestras verticales a
distancias maximas de 2 metros con espesor de 1,5 a 2 cm, el con fin de obtener
paietes perfectamente hilados, plomados y reglados.

Humedecer la mamposteria para obtener una buena adherencia con el mortero.
Luego de obtener el fraguado inicial de las guias o fajas maestras, se procede a
aplicar el mortero fuertemente sobre el muro a base de palustre.

Esparcir el mortero que se ha colocado sobre el muro con reglas de madera
(Boquillera) que se apoyaran sobre las guias o fajas maestras.

Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinara el pafiete con llana usando una
mezcla de mortero aguada y menos consistente (Shirley) para llenar hendiduras o

porosidades.



e Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en

una frecuencia por lo menos de cinco veces al dia, durante al menos siete (5) dias.

F- INSTALACIONES ELECTRICAS

Salida toma eléctrica, incluye toma, caja 5800, tuberia, alambre de cobre thw 12 awg.
Adaptadores. 1 hasta 4,5 ml

Se refiere al suministro e instalacion de los elementos necesarios para alistar un punto
eléctrico o energético que posteriormente llevara una toma eléctrica instalada, todos los
elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y de acuerdo a las

descripciones previamente indicadas en los planos arquitectdnicos, en las especificaciones

particulares o definidas por la interventoria.

e Ubicar el lugar donde debe ir el toma eléctrica.

e Revisar planos eléctricos.

e Ubicar en los planos eléctricos la salida para el toma corriente.

e Desconectar el paso de luz hacia la casa o recinto donde se ubicara la salida del
toma corriente.

e De la caja de los tacos, principal centro de paso y control de la luz de la casa, se
deriva el cableado necesario para la diferente toma eléctrica. (Lo cables necesarios
son la fase, el neutro y el polo a tierra).

e Desde de la ubicacion de la caja hasta la ubicacion de la toma eléctrica es necesario
llevar por dentro de la pared la tuberia que condujera el cableado, por lo que debe
ser regateado el muro en el transcurso del tubo de 1/2".

e Regatear el muro en la ubicacion de la toma eléctrica para la ubicacion de la caja
que almacenara los cables y sostendra la toma.

¢ Luego de tener el tubo incrustado en la pared se procede a cablear con una sonda
para llevar los tres cables necesarios de la caja de los tacos hasta la caja de la toma

eléctrica.



e Abrir el orificio de la caja de la toma que permiten el paso minimo del tubo para la
llegada de flujo eléctrico en los cables.

e Colocar un adaptador en el extremo final del tubo antes de que entre en la caja de la
toma.

e Luego de que la parte minima del tubo haya entrado en el orificio de la caja
enroscar la contratuerca del adaptador para evitar que el tubo se mueva.

e Verificar que los tres cables (La fase, el neutro y el polo a tierra) se encuentre en la
caja de la toma eléctrica.

o Conectar el paso de luz hacia la casa o recinto donde esta ubicado el punto eléctrico.

e Verificar con tester que la fase presente flujo eléctrico.

e para prevenir accidentes colocar
Suministro e instalacion interruptor monopolar enchufable 20 amperios

¢ Ubicar el lugar la caja de tacos donde debe ir el interruptor monopolar.

e Revisar planos eléctricos.

e Ubicar en los planos eléctricos la ubicacion especifica y corriente que va a controlar
el interruptor monopolar.

o Desconectar el paso total de luz hacia la casa.

e Verificar que los cables estén dentro de la tuberia que llega a la caja de tacos.

e Verificar que no halla paso de energia tocando los cables pelados con ¢l tester.

e Apagar el interruptor o taco durante su instalacion para evitar cortos y accidentes.

o Luego de tener los cables identificados (La fase, el neutro y el polo a tierra) del
punto eléctrico se procede a conectarlos al interruptor o taco.

e Conectar la fase del punto eléctrico a la mordaza o carga del taco, que se encuentra
en la parte inferior de esté, al introducir el cable fase sobre el orificio de la carga se
debe apretar el cable, atornillando un tornillo que sirve para el ajuste de este cable
(fase) en el taco.

e Conectar el neutro a la barra de neutros que tiene la caja donde se encuentran los
tacos.

e Ajustar debidamente los tornillos o pisa cables de la barra de neutros para la

conexion total del cable neutro.



e Colocar el taco o interruptor a la caja de tacos, esto se hace mediante la linea que
tiene el taco en su parte superior, esta hendidura entra en una platina que tiene la
caja la cual transmite la corriente eléctrica.

e Conectar el polo a tierra a la barra de tierra que tiene la caja donde se encuentran los
tacos.

¢ Ajustar debidamente los tornillos o pisa cables de la barra de tierra para la conexién
total del cable tierra.

¢ Luego de conectar en su totalidad el interruptor o taco se procede a prender el
swiche de esté.

e Conectar el paso de luz hacia la casa.

¢ Probar en el punto eléctrico que depende del taco que haya paso o presencia

de energia.
G- INSTALACIONES SANITARIAS

Se refiere a la instalacion de aparato sanitario incluyendo accesorios, tanques de agua,

tuberias de conexion y desagiie.

Estas instalaciones se haran de acuerdo con planos hidraulicos y a los detalles
arquitectonicos; el montaje de sanitarios se hara con acoflex de doble tuerca y con valvula

de regulacion rosca hembra de 1/2”.

e Ubicar el lugar de trabajo.

e Verificar que el revestimiento ceramico de las paredes y piso del bafio este
totalmente culminados.

e Ubicar el punto de desagiie y punto hidraulico para el sanitario.

e Medir 30,5 centimetros de la pared al punto medio del desagiie para la instalacion
del sanitario.

e Verificar antes de colocar el mortero sobre el contorno del desagiie que este quede
en el punto adecuado del desagiie y el tanque del sanitario no pegue en su totalidad

contra la pared.



Colocar una bola de papel o espuma provisional en el desagiie para evitar que
cuando el mortero se coloque sobre la boquilla del tubo del desagiie no caiga
residuos a este.

Colocar el sanitario sobre el mortero y verificar que este esté a nivel con un nivel de
mano.

Retirar el sanitario para verificar que esté, este quedando en el lugar adecuado y
limpiar o retirar el mortero que este en exceso.

Retirar la bola de papel o espuma del desagiie.

Colocar de nuevo el sanitario sobre el mortero puesto alrededor del tubo de desagiie.
Nivelar el sanitario con un nivel de mano.

Retirar el exceso de mortero que pueda quedar en la pata del sanitario.

Colocar entre el acoflex y el punto hidraulico una valvula de regulacion rosca
hembra de 1/2”.

Colocar el acoflex en el la valvula de regulacion y punto de entrada de agua al
tanque del sanitario.

Emboquillar con cemento blanco la pata del sanitario segiin color de este o de

la ceramica del piso.



NOTA ACLARATORIA

Todos los dosajes arriba mencionados pueden variar conforme a la granulometria de la

arena, quedando la definicion de los mismos a cargo del supervisor.

Sin otro particular se despiden:

f

&

Ing. Manuel oralel Vasquez Ing. Nikaudy Rodrigﬁez

Enc. Dpto. de presupuesto Enc. Dpto. de. Cubicacion

- V
Ing. Severiano Herrera Valdez

Hidraulico



