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INFORME DE FICHA TECNICA

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente me dirijo para dar informe de las caracteristica de los materiales,
condiciones de mano de obra y técnicas aplicar para la Construccion de Sistema de
Alcantarillado en la C/ San Rafael en el sector Canaan. Perteneciente las
aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimacion,
sefalizacion de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.

La elaboracion de este proyecto debe llevar las siguientes especificaciones

El Contratista esta obligado a contar en el sitio de la construccion con depositos de
materiales y herramientas, ambiente de trabajo administrativo y técnico de campo para su
personal y supervisor del AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LOS ALCARRIZOS, dara
cumplimiento a todas las ordenanzas y disposiciones eminentes emanadas de las
autoridades locales.

El Contratista llevara un libro especial de obra: en el cual se anotara diariamente el avance
del trabajo, la incidencia ocurridas y las indicaciones, aprobaciones y cualquier otro
comentario técnico o administrativo, vinculado al desarrollo de los trabajos que juzguen
conveniente consignar el Contratista o el supervisor de obra.

b) Limpieza y preparacion del terreno

El contratista efectuara la limpieza general del terreno, eliminando malezas, escombros, etc.
si lo hubiere y realizara el replanteo y marcacion de los edificios. Si en el sitio destinado a
la edificacion existiesen arboles que entorpezcan el avance de las obras, debera derribarlos
y extraer totalmente sus raices previa conformidad del Supervisor de obras. El resto de los
arboles se protegeran y cuidaran adecuadamente durante todo el tiempo que duren las
faenas. Si se encontrasen hormigueros o cualquier otro tipo de viviendas colectivas de




El Contratista debera suministrar, si se le pidiere, muestras de los materiales a utilizar, los
que deberan ser aprobados por la Fiscalizacion para su utilizacion. Los materiales que el
fiscal rechace por no estar de acuerdo con las especificaciones técnicas no podran ser
utilizados en la Obra y seran retirados de la misma en un plazo no mayor a 48 horas.

Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en Obra, o los de buena
calidad colocada en desacuerdo con las reglas del arte o de las especificaciones
contractuales, seran reemplazados por el Contratista, corriendo a su cargo los gastos que
demande la sustitucion.

Si por razones de propia conveniencia el Contratista deseare emplear materiales de mejor
calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por el Supervisor de
Obra, no le dara derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al material
especificado en este Pliego.

Podran utilizarse los siguientes materiales:
A- CEMENTO

Se podra usar los del Tipos 1, Cemento Titan, Cemento Cibao, Puzolanico y AB 45,
conforme las indicaciones del fabricante (INC). En cualquier caso, el cemento sera fresco y
en envases originales, debiendo rechazarse aquel que haya tomado humedad o contenga
partes aglutinadas.

B-ARENA

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, sustancias organicas ni arcillas.
Para el revoque se usara arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas, por partes
iguales.

E- MORTEROS

Los tipos de morteros a emplear para cada caso, seran los siguientes, salvo expresa
indicacion en contrario o por parte del Fiscal.

Con Cemento distinto a AB-45:
Tipo A: Para mantos cementicios, nivelaciones

Tipo C: Para cimientos



NOTA ACLARATORIA

Todos los dosajes arriba mencionados pueden variar conforme a la granulometria de la
arena, quedando la definicion de los mismos a cargo del supervisor.

La alcantarilla tendra un diametro de 42" y sera de gorma circular.

Sin otro particular se despiden:

Ing. Manuel Morales Vasquez
Enc. Dpto. de presupuesto

Hidraulico



